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VORABZUG
1:50/100EG - Bestuhlung Rittersaal - Fest

5/ 1/ 122

IJ 25.11.10

H/B = 594 / 841 (0.50m²) Allplan 2009

Grundriss EG 1:50  Bestuhlung Festveranstaltung
Variante 1

Grundriss EG 1:100  Bestuhlung Festveranstaltung
Variante 2

Saal: max 199 Personen
ca. 28 Tische

Grundriss ZwG2  1:100
Platzbedarf für Tische und Stühle

Höhenbezug: +/- 0,00 = FF neu EG Anbau

Alle tragenden und konstruktiven Bauteile
müssen nach geprüfter statischer Berechnung
hergestellt werden. Abmessungen und Aus-
sparungen in Stahlbetonteilen sind nach Schal-
plänen, bzw. nach der Statik herzustellen.

Die Achsen des Orientierungssystems sind für
Planung und Schadenserfassung bindend.
Weitere Unterachsen werden mit
Aktualisierung der Planung ergänzt!
Später ergänzte Achsen erhalten einen Index
in Kleinbuchst. ab `b´ aufsteigend.

Alle Maße sind vor Ort am Bau zu prüfen !

Die fertigungstechnischen und bauphysikalisch
bestimmenden Angaben zur Konstruktion und
Funktion sind vom Unternehmer verantwortlich
nachzuprüfen. Ebenso die Übereinstimmung
der vom Planer angegebenen Zwangsmaße.
Sämtliche sonstige Unstimmigkeiten sind der
Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.


